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FUNKCNI MENU
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NAVIGACNI KLAVESY

Copy
KOPIROVANI

Vlozte originaly na kontaktni sklo nebo
do podavace originalu.
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Zdrojem papiru ke kopirovani je
zdroj zobrazeny na panelu.
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ke kopirovéani.
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K zadani poc¢tu kopii pouzijte ¢iselna
tlaCitka. Zadejte pozadovany pocet

do

999.

Kopirovani zahajte stisknutim
tlaCitka Start.
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OBOUSTRANNE KOPIROVANI

JEDNOSTRANNY ORIGINAL NA OBOUSTRANNE KOPIE

Vytvori oboustranné kopie z jednostrannych
originald. Je-li pocet originald lichy, zdstane
zadni strana posledni kopie prazdna.

K dispozici jsou nasledujici moznosti pro
vazbu:

A) Vazba vlevo/vpravo: Obrazy na druhych
stranach nejsou otocené.

Original

Kopie

B) Vazba nahore: Obrazy na druhych
stranach budou otoc¢ené o 180°.
Kopie Ize svazat na hornim okraji,
pricemz text bude mit pri otoceni
stranky tutéz orientaci.

OBOUSTRANNY ORIGINAL NA JEDNOSTRANNE KOPIE
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Original

Kopie

Zkopiruje kazdou stranu oboustranného ori-
ginalu na dva jednotlive listy. K dispozici jsou
nasledujici volby vazby:

¢ Vazba vlevo/vpravo: Obrazy na druhych
stranach nejsou otoceneé.

¢ Vazba nahore: Obrazy na druhych stranach
budou otocené o 180 °.

OBOUSTRANNY ORIGINAL NA OBOUSTRANNE KOPIE
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Kopie

Z oboustrannych originalt vytvori
oboustranné kopie.
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SKEN NA USB PAMET

Pripojte USB pamét k zarizeni.

Stisknéte tlaCitko Document Box a vyberte USB pamét. Poté
zvolte moznost Ulozit soubor a stroj Vas prepne do panelu
skenovani, kde muzete zmenit nastaveni skenu pomoci tlacitka
Function menu. Vée potvrdite stiskem zeleného tlacCitka Start

na panelu zarizeni.

4 )
VYMENA ZASOBNIKU S TONEREM
<= 5 mup
Otevrete predni kryt. \\
Vyjméte novou kazetu s tonerem z obalu.
Otocte zajistovaci packu zasobniku s tone-  Novou kazetu alespon 5x protrepejte, jak
remdo odjisténé polohy. Zatlacte zajisto-  je znazornéno na obrazku, aby se toner
vaci packu zasobniku s tonerem do polohy ~ Uvniti kazety rovnomérné rozprostrel.
vyznaceneé Sipkou a vytahnéte kazetu s
tonerem.
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Odstrante z kazety s tonerem Sstitek. Vlozte novou kazetu s tonerem do zafi- Otocte zajistovaci packu zasobniku s to-
zeni. Na kazetu pevné zatlacte (v mistech neremdo zajisténé polohy.
oznacenych napisem PUSH), dokud neu- Zavrete predni kryt.
slysite cvaknuti.
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Vlozte originaly na kontaktni sklo VloZte originaly na kontaktni sklo
nebo do podavace originald. nebo do podavace originalu.
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Document E-mail
Box Send (E"A'Q”)

SKEN NA E-MAIL

Stisknéte tlacitko SEND

a nasledné jeden kontakt z rychlych voleb kontakl dle Vaseho vy-
béru. Podrobnéjsi nastaveni skenovani Ize editovat stiskem tlacitka
Function menu. Potvrdite stiskem zeleného tlacitka Start na panelu

zarizeni.
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